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4. Cortinas de ar com
aquecimento por resistências elétricas

Projetado para qualquer tipo de instalação comercial. São equipamentos com elevados níveis de eficiência e qualidade, 
a um preço acessível.

RM125-09- D/Y-B2-S RM125-10-D/Y-B2-S RM125-12- D/Y-B2-S RM125-15-D/Y-B2-S

Código 1810000026 1810000022 1810000027 1810000023

Tensão e frequência 220V / 50Hz /1Ph 220V /50Hz / 1Ph 220V /50Hz / 1Ph 220V / 50Hz / 1Ph

Altura de instalação (m) 2,3 – 3,0 2,3 – 3,0 2,3 – 3,0 2,3 – 3,0

Caudal (m3/h) 912 1040 1280 1670

Velocidade de saída do ar (m/s) 7.5 7.5 7.5 7.5

Potência de aquecimento (kW) 3 4 4 6

Corrente (A) 14 19 19 28

Potência de aquecimento máx. (kW) - - - -

Potência mínima de aquecimento (kW) - - - -

Potência do motor (W) 140/200 140/200 200/300 200/300

Nível sonoro (dB(A)) 53 55 55 56

Dimensões Comprimento (mm) 900 1000 1200 1500

Dimensões Altura (mm) 221 221 221 221

Dimensões Profundidade (mm) 183 183 183 183

Peso/kg 15 16 18 22.9

ESPECIFICAÇÕES

RM 125 D/Y

CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Instalação fácil.
• Motor de alta qualidade para funcionar mais de 5.000 horas com 2 velocidades.
• Com aquecimento mediante resistências elétricas cerâmicas de baixo consumo (monofásico).
• Vasta gama de tamanhos, para diferentes larguras de portas: 900, 1.000, 1.200, 1.500 e 2.000 mm.
• Para alturas de porta entre 2 e 3 m.
• Controlo remoto incluído.
• Ventilador com 2 velocidades.
• Escalões de potência – 1.

PRODUTO EM STOCK



19

RM125-20- D/Y-B2-S

Código 1810000053

Tensão e frequência 220V / 50Hz / 1Ph

Altura de instalação (m) 2,3 – 3,0

Caudal (m3/h) 2110

Velocidade de saída do ar (m/s) 7.5

Potência de aquecimento (kW) 6

Corrente (A) 28

Potência de aquecimento máx. (kW) -

Potência aquecimento mín. (kW) -

Potência do motor (W) 280/400

Nível sonoro (dB(A)) 57

Dimensões Comprimento (mm) 2000

Dimensões Altura (mm) 221

Dimensões Profundidade (mm) 183

Peso (kg) 32
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